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ProPalttoo & SporttiPalttoo

Koiran takit

Tuoteohje

Kaytossid huomioitavaa

Tuotteen kangas on pehmeédpintaista materiaalia, joka hengittdd ja on mahdollisimman
pehmei, joustava ja mukava koiran péélld: kangas pitdd pehmeytensd myos
paukkupakkasilla, eikd kovetu, kahise tai sdhkoistd. Teknisessd kankaassa on mukana 14 %
elastaania. Ndmd erinomaiset kiyttbominaisuudet edellyttidvit, ettd kangas on myos
itsessdin pinnaltaan jonkin verran pehmedd, eli viltdthin kdytossad esim. karheapintaisen
materiaalin hankausta kankaaseen (huomioitava esim. mikéli kédytdt valjaita takin padlld).
Veden- ja tuulenpitivé kalvo on kankaassa pinnan alapuolella, eli vesisateella takki kastuu
ulkopinnaltaan ja myds joustonsa ansiosta hieman venyy, mutta kalvorakenne
materiaalikerrosten vilissd ei pddstd vettd ldvitseen, joten kangas pysyy sisdpinnaltaan aina
kuivana eiki koira kastu.

Materiaali on ulkopinnaltaan likaa hylkivii, eli tuore lika on helppo pyyhkid kostealla
puhtaaksi ilman ettd takkia tarvitsee erikseen pestd.

Jotta kankaan tekniset ominaisuudet pysyvit alkuperiisind, tulee tuotetta hoitaa alla olevien
hoito-ohjeiden mukaan.

Materiaali & hoito-ohje

Italialainen Tekseries®-materiaali, tuulenpitivyys UNI EN ISO 9237 -standardin
mukaisesti 100 %, vesipilariarvo vihintédin 10 000 mm, hengittivyys ASTM E 96 BW
-standardin mukaisesti 11 000 g/m2/24h

e 44 % polyesteri, 38 % polyamidi, 14 % elastaani, 4 % polyuretaani
ProPalttoon vuori Ranskassa valmistettu Oko-Tex-serfitioitu fleece
30 asteen konepesu, ei saa kdyttdd huuhteluainetta, rumpukuivaus kielletty
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Koiraurheilun iloa uuden Pro- tai SporttiPalttoon kanssa/!
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